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INSTRUMENT ZA DETEKCIJU UGLJEN-MONOKSIDA 

 

 

Primena 

Instrument se primenjuje u prostorima kao što su industrijske okoline, 

komercijalne zgrade ili rezidencijalni stanovi gde je moguća akumulacija 

zapaljivog gasa.  

Opis 

Instrument za detekciju ugljen-monoksida detektuje prisustvo tog gasa 

(CO) i meri njegovu koncentraciju u vazduhu između 1-1000 delova po 

milionu (ppm). Instrument ukazuje na prisustvo ugljen-monoksida 

očitavajući nivo na LCD ekranu, u ppm (parts per million – delova u 

milionu), ili tonom aparata koji se uključuje kada instrument detektuje 

da je koncentracija veća od 200 ppm. 

Opseg merenja 

 0-1000ppm 

Tehničke specifikacije 

Radna temperatura 0°C ~ +50°C 
Radna vlažnost vazduha 0-99% relativne vlažnosti vazduha (bez kondenzacije) 
Merna rezolucija 1 ppm 
Tačnost 5% ili ±10% 
Vreme zagrevanja <2 sec 
Baterija 9V, NEDA 1604A ili ekvivalentna 
Automatsko isključivanje Automatski se isključuje posle 15 minuta bez aktivnosti 
Tip senzora Stabilizovani elektrohemijski senzor za specifične gasove (CO) 
Radni vek senzora Oko 3 godine 
 

 


