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UREĐAJ ZA MERENJE ELEKTROSMOGA U TRI OSE 

Primena 

Primenjuje se za merenja: snage polja visoko-frekventnih elektromagnetnih 
talasa, gustine snage radijacije antena baznih stanica za mobilne telefone, 
aplikacije bežične komunikacije (CW, TDMA, GSM, DECT), RF snage za 
transmitere, instalacije bežičnih LAN mreža, špijunskih kamera, bežični tragač 
prislušnih uređaja, bezbednog nivoa zračenja mobilnih/bežičnih telefona, 
curenja mikrotalasnih pećnica 

Opis 
Instrument za izotropno merenje elektromagnetnih polja, sa 3-kanalnim 

senzorom za merenje. Ima visok dinamički opseg zbog obrade digitalnih 

rezultata 3-kanalnog senzora. Jednostavan je i bezbedan za korišćenje. 

Poseduje indicator za slabu bateriju i preopterećenje. Automatski se 

isključuje (podesivo vreme od 0~99 minuta) 

Opseg merenja 
  38mv do 11v/m (po osi) 

Tehničke specifikacije 

Displej 3-3/4 cifre, maksimalno očitavanje 3999 

Opseg frekvencije  50MHz ~ 3.5GHz 

Merne jedinice mV/m, V/m, µA/m, mA/m, µW/m2, mW/m2, µW/cm2 

Merna rezolucija 0,1mV/m, 0,1µA/m, 0,001µW/m2, 0,001µW/cm2 

Memorija 200 kompleta podataka 

Funkcija alarma Podesiv prag sa ON/ OFF funkcijom 

Memorijsko prepoznavanje Snima maksimum i Prosek (AVG) 

Faktor kalibracije CAL Podesiv 

Vreme uzimanja uzorka 2,5 puta/ sekundi 

Radna temperatura 0°C ~ 50ºC 
Radna vlažnost vazduha Maksimalno 80% relativne vlažnosti vazduha 
Napajanje Baterija 9V (NEDA 1604 IEC 6F 22 JIS 006P)x1 

Radni vek baterije Oko 50 časova 


