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UREĐAJ ZA DETEKCIJU ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA 

Primena 

Niska frekvencija: Računari, štampači, faks mašine, televizori, 

klima uređaji, frižideri, veš mašine, žice, audio uređaji, napajanja i 

drugi izvori elektromagnetnog zračenja. 

Visoka frekvencija: Bežični ruteri, mobilni telefoni, signalne kule 

za mobilne telefone, televiziju, itd. 

Opis 

Ovo je novi, prenosivi, multifunkcionalni instrument za merenje 

elektromagnetnog zračenja (radijacije) niske i visoke frekvencije. 

Jednostavan je za korišćenje, izvrsnog, profesionalnog dizajna, 

sa CE oznakom. 

Opseg merenja 

 Niska frekvencija: 0,01 μT ~ 19,99 μT  

 Visoka frekvencija: 1 μW/cm2 ~ 1999 μW/cm2 

Tehničke specifikacije 

Displej 3-1/2 tečni kristal 
Oprema Niska frekvencija: μT (mikro Tesla) 

Visoka frekvencija: μW/cm2 (w/cm2) 
Preciznost Niska frekvencija: 0,01 μT 

Visoka frekvencija: 1 μW/cm2 
Propusni opseg testiranja Niska frekvencija: 5Hz - 400KHz  

Visoka frekvencija: 30MHz - 3000MHz 
Vreme uzimanja uzorka 0,3 sekunde 
Indikacija preopterećenja „OL“ se prikazuje na displeju 
Radna temperatura -15°C ~ +60°C 
Radna vlažnost vazduha <80% relativne vlažnosti vazduha 
Snaga 9V (6F22 9V cell) 
Veličina 132mm x 69mm x 31mm 
Težina 140 g 


