
            
 

ISO:9001  |  ISO:14001  |  ISO:18001  |  ISO:27001 

Milentija Popovića 32a , 11070 Novi Beograd 
tel./fax. 011/711-4535  011/711-6198 

www.tesla-sistemi.co.rs 
info@tesla.rs 

 

  Strana 1 
 

   

TESTER IP I ANALOGNIH KAMERA  

 

Primena 

Testiranje PING-a, provera rada mrežnih kamera ili ethernet 

portova, i provera IP adrese. Instrument može i da skenira i 

da za kratko vreme pronađe IP adrese kamera i drugih 

mrežnih uređaja. Meri napon PoE uređaja, testira napone PoE 

svičeva, bežične AP uređaje i druge PD aparate; treperenje 

porta konektovanog uređaja (šalje specijalne signale, tako da 

konektovani PoE port treperi u određenoj frekvenciji). 

Merenje TDR tačaka preloma i kratkih spojeva (BNC, mrežni 

kablovi...). Skeniranje PTZ  adresa, pretraživanje ID-a PTZ 

kamera. Testiranje mrežnih i telefonskih kablova, prikaz 

redosleda povezivanja i broj LAN kabla. Test audio ulaza, 

testiranje audio signala sa uređaja. Lokator vizuelnih grešaka, 

testiranje savijanja i lomljenja vlakana. 

Opis 

Mogućnost izbora engleskog, kineskog i drugih jezika. Ima LED 

lampu, pa je lak za rad noc  u; prenosiva Mikro SD kartica; 2 

programabilna funkcijska tastera (F1 i F2). Možete fotografisati i sačuvati trenutni prikaz na ekranu kao JPG 

sliku na SD kartici. Automatski prilagođava i prikazuje video format NTSC ili PAL. Moguće je podešavati nivoe 

osvetljenosti, kontrasta i boje LCD ekrana. Snimanje i reprodukcija videa; Podržava više od 30 PTZ protokola, 

kao što su PELCO-P, PELCO-D, SAMSUNG... 

Analiza PTZ protokola, kontrola prikaza komandi protokola zbog provere RS485 prenosa, jednostavno pronalazi 
uređaj sa greškom. Uređaj koristi naprednu kontrolu snage i zaštitu kola; veoma efikasno koristi snagu, čuva 
energiju i štiti okolinu.  
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Tehničke specifikacije 

Režim signala NTSC/PAL (Automatski se prilagođava) 
Displej 3,5 inča digitalni TFT-LCD, rezolucije 480 x 320 (RGB) 
LCD podešavanja Osvetljenost, kontrast i boja 
Video IN/OUT (ulaz/izlaz) 1-kanalni BNC ulaz i 1-kanalni izlaz 
Režim video izlaza 1,0 Vp-p 
Test nivoa Video signali se mere u IRE ili Mv 
Komunikacija Podržava RS232 i RS485 
PTZ protokoli Kompatibilan je sa preko 30 protokola kao što su Pelco-D, Pelco-P, 

Samsung, Panasonic, Lilin, Yaan 
Opseg Baud-a 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 57600, 115200bps 
Test UTP kabla Testiranje statusa konekcije i displeja na ekranu.  
Izlazna snaga DC 12V, 1A 
Test ulaza za audio Testiranje audio opreme 
Monitor podataka Hvata i analizira komandne podatke sa uređaja za kontrolu 
Uveličavanje slike 10x zum 
Fotografija i video snimanje  Slikanje i čuvanje u JPG formatu, snimanje videa i čuvanje na SD kartici 
Treperenje porta Za brzo pronalaženje konektovanog PoE porta 
IP skeniranje Za brzo pronalaženje konektovane IP kamere ili druge mrežne opreme 
AC/DC napon 0 ~ 660V, automatsko/ručno podešavanje opsega, rezolucija 0,1 mV 
AC/DC struja 660,0 uA, 6.600 mA, 66,00 mA, 660,0 mA, 10,00 A 
Otpor 660,0 Ω, 6.600 kΩ, 66,00 kΩ, 660,0 kΩ, 6.600 MΩ, 66,00 MΩ 
Električni kapacitet 6,6 nf~66.000 uf, rezolucija 1pf 
Dioda 0~2V, rezolucija 1mV 
Test kontinuiteta električnog kola Ugrađena zujalica će se ozvučiti ako je otpor manji od 50Ω 
Brzina uzimanja uzoraka 3 puta/ sekundi 
Opseg podataka -6.600 ~ +6.600 
Kalibrisana dužina talasa (nm) 850/1300/1310/1490/1550/1625 nm 
Opseg snage (dBm) -70 ~ +10 dBm 
Osetljivost 0,001nW 
Tip konektora FC/PC 
Čuvanje podataka Čuvanje i prikazivanje sačuvanih podataka sa Micro SD kartice 
Snaga DC 5V (1,5A) adapter 
Baterija Ugrađena, 3,7V, litijum-polimerska baterija, 3.000 mAh 
Punjenje baterije Posle 3–4h punjenja, vreme rada traje oko 11 časova 
Slaba potrošnja Tehnologija čuvanja energije, prikaz stanja baterije u realnom vremenu 
Automatsko isključivanje 5 – 60 minuta 
Radna temperatura -10ºC ~ +50ºC 
Radna vlažnost vazduha 30% ~ 90% relativne vlažnosti vazduha 
Dimenzije 300mm x 250mm x 120mm 
Težina 2kg 
 

 


